Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Amendamenti i dytë i Kushtetutës 
së Shteteve të Bashkuara: 


“Një milici e rregulluar mirë, që është e nevojshme 
për sigurinë e një shteti të lirë, e 
drejta e njerëzve për të mbajtur dhe mbajtur armë, nuk 
duhet të cenohet.” 


Përshëndetje bashkëpatriotë, të krishterë dhe klansmen: Nga 

Ligji Suprem i Vendit, domethënë nga Kushtetuta e Shteteve të 
Bashkuara, ju lejohet të bëni dhe të zotëroni çdo armë që dëshiron 
zemra juaj. Por tradhtarët në Kongres që janë në lidhje me çifutët, 
komunistët, të majtët dhe liberalët, duan që ju të besoni se ata 

kanë të drejtë të shkelin të drejtat tuaja kushtetuese dhe të kufizojnë 
dhe konfiskojnë armët tuaja. Kjo broshurë është krijuar në mënyrë 
që të pengojë planet e tyre të pabesë. Mbani mend, “mund të bëjë 
të drejtë” është një gënjeshtër. 


Qeveria tradhtare mund të ketë “fuqinë” por absolutisht nuk e ka “të 
drejtën”. E djathta dhe fuqia janë fuqi të investuara te Populli. 


-- Kalorësit SS të Ku Klux Klan 


SHËNIM: 


Udhëzimet e mëposhtme mund të zbatohen për pothuajse çdo 
kalibër fishekësh. Predha të ndryshme pistolete, pushkë 
dhe pushkë gjahu mund të bëhen armë me tuba dhe armë 
me zinxhir duke përdorur këto metoda të përgjithshme. Përdorni 
imagjinatën tuaj në dizajnet tuaja. Mbani mend, së pari siguria. 
Gjithmonë provoni krijimet tuaja me shkrepje në distancë, fillimisht. 
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Si të ndërtoni një armë gjahu me zip dhe 
pipe të kalibrit 22 
(dhe lodra të tjera për djem të mëdhenj) 


Një pistoletë me tub mund të bëhet për fishek të gjatë ose të 

shkurtër të kalibrit 22, duke përdorur çelik ekstra të rëndë me 
diametër nominal 178 inç, tub gazi ose uji dhe pajisje. Gama 

vdekjeprurëse është rreth 33 jard. 


Kutia prej bronzi e .22 është “pothuajse” mjait e fortë për t'i bërë 
ballë qitjes pa tytë. Armët e suksesshme Zip për .22 janë 

bërë nga antenat e radios së automobilave, si dhe nga faqet 

e revistave të mbështjella dhe ngjitura apo edhe tyta druri të 
shpuara dhe të mbështjella me tela. 


Por ky dizajn është më i 
sigurt dhe brenda 


mundësive financiare të secilit. 
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Materiali i kërkuar: A) 

Thitha e tubit prej çeliku 6 inç, diametri 178 inç me skajet e 
filetuara. 

B) Priza e tubit të ngurtë, 178 inç. 

C) Dy, lidhëse tubash çeliku, 178 inç. 

D) një rrip metalik, rreth 178 inç x 5inç X 1inç. 


E) një gozhdë 6D ose 8D me kokë të sheshtë. 
F) një bllok druri të fortë, 8xX 5 x1inç. 


G) një stërvitje, sharrë ose thikë, një skedar. 


Përgatitja: 1) 

Sigurohuni që të mos ketë të meta ose çarje në tub ose 

pajisje. 

2) Kontrolloni diametrin e brendshëm të tubit duke përdorur 

një kuti fishekësh të kalibrit 22. Plumbi duhet të futet ngushtë 

në tub pa u detyruar, por kutia e fishekut nuk duhet të përshtatet. 


8) Për siguri, në të gjitha kalibrat e armëve me zinxhir, 


diametri i jashtëm i tubit NUK DUHET të jetë më i vogël se 
1,5 herë diametri i plumbit. 


SHËNIM: këto udhëzime janë të zbatueshme për të gjitha 
kalibrat e fishekëve ku plumbi duhet të përshtatet me tubin 
dhe kutia e fishekut nuk duhet të përshtatet me tubin, sepse 
tubi duhet të shpohet për të akomoduar kutinë e fishekut. 
Megjithatë, për kalibrin 0,22, plumbi dhe kutia mund të futen 
në tub pa shpime shtesë, pasi buza e fishekut nuk futet në tub. 
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GOGA 


916” (or 318” 


I TD tor Short) 


4) Shponi një vrimë me diametër 15164 inç 9116 inç të 

thellë në fundin e tubit Schedual 80. Kjo është për të 
akomoduar këllëfin e plumbit. Përsëri, këto janë udhëzime 
gjenerike të zbatueshme për çdo kalibër plumbi. Kontrolloni 
tabelën e mëposhtme të diametrave të tubit dhe plumbave 
për përshtatjen e duhur. Në varësi të kalibrit dhe tubit, mund 


t'ju duhet ose jo të shponi vrimën me diametër të përshtatshëm. 
Bëni llogaritjet tuaja. Një kalibër .22 duhet të 


përshtatet me një tub 178 inç Schedual 40 pa shpim. 


5) Vidhosni bashkimin në tub. Prisni gjatësinë e bashkimit 
për të lejuar që spina e tubit të futet në tub, kundrejt 
kutisë së fishekut. 


kot E jë Pipe 
Cartridge 


Pipe plug PASË 
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6) Shponi një vrimë nga qendra e tapës së tubit mjaft të madh që gozhda 


të futet. 


SHËNIM: Vrima e shpuar duhet të jetë 
jashtë qendrës VETËM për kalibrin 0,22. 


Të gjithë kalibrat e tjerë janë shpuar saktësisht në qendër. 


7) Shtyjeni gozhdën përmes spinës së tubit derisa koka e gozhdës të 
jetë e niveluar me fundin katror. Prisni gozhdën në skajin tjetër 1116 inç 
larg nga ana e sheshtë e spinës. Rrumbullakoseni këtë fund të prerë 
me një skedar për të gjitha kalibrat e plumbave, por ngjisni skajin e 


prerë të sheshtë për predha të armëve gjahu. 


Pipe plug — MO” 
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8) Përkulni rripin metalik në formë “U” dhe shponi vrima për vida druri. 
Lidhni dy pika të vogla afër majës që brezi i gomës të vendoset përreth. 
Ose nëse jeni duke përdorur susta, shponi vrima të vogla pranë të njëjtit 


vend si vrimat e ankorimit të grepit të pranverës. 


T 


1314 


je 


Notch 


SHËNIM: Për të siguruar goditjet në qendër me kunjin e shkrepjes, pjesa 
e përparme e kllapës mund të jetë e përkulur lart ose poshtë. 
Në rënie, është më efikas. 


—————, 


I, 
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9) Shihni ose gdhendni dru të fortë 1 inç të trashë në formë 
stoku ose pistolete. 


than unassembled length of pipe 


re 


This dimension to be 2” greater 


10) Stërvitni një vrimë 9116 inç përmes stokut. Përqendroni 
vrimën rreth 172 inç nga lart. 


V2' 


OM —I. 
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11) Kaloni tubin përmes vrimës, lidhni bashkimin dhe vidhosni 
spinën e shpuar në bashkimin e pasmë. 


SHËNIM: Një dizajn alternativ dhe më i thjeshtë përdor vetëm 

një brazdë ”V” të prerë në stok. Tubi është i fiksuar me shirit 

ose me kapëse të radiatorit të automobilave. Sigurohuni që fuçi të 
jetë i lidhur mirë. kur një plumb qëllon, tyta vepron si një raketë 
dhe fluturon prapa në drejtim të kundërt. 


Machine Translated by Google 


12) Vendosni rripin metalik në stok në mënyrë që të godasë kokën 
e gozhdës. Lidheni atë me vida druri në secilën anë. 


13) Zgjatni shiritat elastikë nga bashkimi i përparmë në pikën në 
secilën anë të kllapës. Në vend të shiritave të gomës mund të 
përdoret një susta çeliku, megjithëse susta është më e zhurmshme. 


Pistoleta është gati për të provuar zjarrin. 
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Kontrolli i sigurisë -- Provoni gjithmonë pistoletën e zjarrit 
përpara se të qëlloni me dorë. Gjuani të paktën pesë 
fishekë nga prapa pengesës së sigurisë dhe më pas 
rishikoni pistoletën çdo herë për të çara në metal përpara 
se të përpiqeni ta gjuani me dorë. 


(A) Gjeni një pengesë të tillë si një mur guri ose një pemë të madhe pas së 
cilës mund të qëndroni në rast se pistoleta shpërthen kur qëllohet. 


(B) Montoni pistoletën në një mbështetëse me kurriz të paktën 10 këmbë 
nga barriera e sigurisë. 


(C) Lidhni një kordon në kllapin e qitjes në pistoletë. Ose, nëse keni instaluar 
një siguri, lidhni kordonin në kokën e gozhdës dhe hiqni atë për të shkrepur 


armën. 
(D) Mbajeni skajin e kordonit dhe shkoni pas pengesës së sigurisë. 


(E) Tërhiqeni kordonin në mënyrë që kllapa e shkrepjes të tërhiqet pas 

dhe më pas lëshojeni kordonin. Nëse pistoleta nuk shkrep, shkurtojeni ose 
shtoni më shumë shirita gome dhe provoni përsëri. Nëse jeni duke 
përdorur një susta në vend të shiritave të gomës, kontrolloni për t'u 
siguruar që kllapa të jetë goditur pë kunjit (kokën e gozhdës). 


1 


11 


Machine Translated by Google 


Si të përdorni pistoletën. 


(1) Për të ngarkuar, hiqni spinën nga bashkimi i leximit dhe 
vendoseni fishekun në tub. 


Shiritat e gomës mund të 


hiqen dhe të zëvendësohen 
për t'u ngarkuar. 


(2) Zëvendësoni spinën, tërhiqeni kllapin prapa dhe lëshojeni 
për të shkrepur. 


Një siguri mund të 


shtohet duke shpuar 
një vrimë përpara 
mbajtësit dhe 

duke futur një gozhdë 
për të bllokuar 

kllapin e qitjes në 


një pozicion gjysmë kari. 
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(3) Për të hequr kutinë e guaskës, hiqni spinën e pasme, 
në fuçi çeliku ose shufra prej druri dhe nxirreni jashtë 
guaskën. 


Pothuajse çdo fishek mund të bëhet një armë zinxhir 
duke përdorur madhësitë e duhura të tubit dhe udhëzimet 
e mësipërme gjenerike. Për shembull, një armë gjahu me 
diametër 12 bëhet lehtësisht duke përdorur tub 374 inç. 


SN 
Ki 


” 


13 


Machine Translated by Google 


Për municion 9 mm, shponi fijet e bashkimit me 
një stërvitje 9716 inç. Ky seksion i shpuar duhet të 
përshtatet pa probleme mbi tub për forcë të shtuar. 
Vetë tubi është shpuar 25164 inç në një thellësi 

prej 374 inç. 


Pipe 
25 
64 - 
(1 cm.) — 3ja” pe— 


Për të gjitha fishekët e zjarrit qendror, spina është shpuar në 

qendër të vdekur. Sigurohuni që fundin e filetuar të faqes së spinës 

ta vendosni të sheshtë. Kunja e qitjes së gozhdës është e 

rrumbullakosur me dosjen për fishekët, por është e mbështjellë e sheshtë për c 
armët. 


Pipe Plug 


— Rounded 


Nail 


1ëli6in. 
(.158 cm.) 


Për fishekët e plumbave, kunja e qitjes duhet të pastrojë 
faqen e prizës me 1116 inç. Por për armë gjahu, 
kunja e qitjes duhet të pastrojë faqen e prizës 
me 1132 inç. 
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Përshtatësit mund të përdoren për fishekë me qafë. 


Plug Coupling 


Janë të disponueshme tre variacione tubash - 
Standard, Ekstra i Fortë dhe Double Extra i Fortë. 
Standardi mund të gjendet në çdo dyqan harduerësh, 


Nipple 


pshedar Pasa 
as E TY DY 


Cartridge 


Zh Qe U 


Reducer 


por qypat e tjerë me presion të lartë mund të 
gjenden te furnizuesit hidraulik. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size 


178 
1J4 
318 
112 
gja 
1 


OD 


405 
.540 
675 
.840 
1.050 
1.315 


VVall 
Thickness 


.068 
088 
091 
109 
113 
133 


Në tregtinë e hidraulikës, 
“Standard” quhet tub 


'Schedual 40”. 


ID 


.269 
364 
493 
622 
824 
1.049 
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“Extra Strong” quhet tub 'Schedual 80”. 


Skema 80 përmasat e tubave 


Size OD VVall ID 
Thickness 

178 405 095 215 
1J4 .540 119 .302 
318 675 126 423 
12 .840 147 .546 
3J4 1.050 .154 742 
1 1.315 179 957 


'Double Extra Strong” quhet tub 
''Schedual 160”. 


Skema 160 madhësi tubash 
Size OD VVall ID 


118 NJA Thickness 

1J4 NJA - 

318 NJA s N 
112 .840 .188 464 
3ja 1.050 219 612 
1 1.315 .250 815 


Predha me anë të drejta, pa buzë 
Rripat mund të bëhen për këto duke përdorur 


kapëse për mbajtjen e automobilave ose fije, tela ose shirita gome. 


Për karabinën 0,30 M1 dhe 0,32 Auto, përdorni një 
unazë mbajtëse 378 inç me tub Schedual 40 114 inç. 


45 ACP dhe .45 VVin Mag përdorin një unazë 
mbajtëse 172 inç me tub Schedual 40 378 inç. 
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Tabela e përmasave të predhave të plumbave dhe gjahut 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire Z24 224 272 
375 Vin. 375 418-.400” .506 
444 Marlin 429 470-.453” .514 
45-70 Govt. 458 .505-.480” .608 
Pistols 
38 Super 355 380 .406 
38 SAVV 357 380 440 
38 Special 358 379 440 
357 Magnum .358 379 440 
41 Magnum 410 434 488 
44 Special 433 456 514 
44 Magnum 433 456 514 
45 Auto Rim 454 476-.472” 516 
45 Colt 454 480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 875 
16 Gauge - 750 .812 
20 Gauge - 703 766 
410 Bore - 478 531 


t jndicates taper 


Ky dizajn gjenerik i armës me zinxhir funksionon shumë 
mirë me predha të armëve gjahu. Hiqni buzën e 
brendshme të tubit 374 inç dhe guaska 12 matës rrëshqet menjëherë k 
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Kjo armë gjahu me 12 matës është bërë nga tub 
çeliku. 


Kjo armë gjahu e bërë nga burgu, e thyer, 0,410 
u shkrep duke u tërhequr prapa susta dhe duke u lëshuar. 
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Kjo pushkë gjahu 0,410 me shuplakë është bërë 
tërësisht nga pajisje harduerike jashtë raftit. Një gozhdë e 
madhe me thumba ndez guaskën dhe doreza mban një shtesë 


predhë pushkë gjahu. 


Kur ata morën Rusinë në vitin 1917, Komisionet 

Hebraike dekretuan dënimin me vdekje për këdo që 
posedonte EDHE NJË FISHEK. Duke qenë vetë kriminelë 
mjeshtër, hebrenjtë dinin të ndërtonin një armë rreth një 
plumbi të vetëm dhe nuk donin që asnjë johebre ta bënte këtë. 
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Ky dizajn i pushkës së gjahut me 12 metra është 
prodhuar në Qipro. 


A janë armët të dobishme për t'u mbrojtur kundër tiranëve2 


Pse të mos pyesni Alexander Solzhenitsyn, autor dhe viktimë e 
Gulagëve të Komitetit Hebre: 


“Dhe si digjem në kampe më vonë, duke menduar: Si do të 
ishin gjërat nëse çdo operativ i Sigurimit, kur doli natën për 

të arrestuar, do të kishte qenë i pasigurt nëse do të kthehej 

i gjallë dhe do t'i thoshte lamtumirë. familja e tij2 Ose nëse, 
gjatë periudhave të arrestimeve masive, si për shembull 

në Leningrad, kur ata arrestuan një të katërtën e të gjithë qytetit, 
njerëzit nuk do të ishin ulur në strofullat e tyre, duke u zbehur 
nga tmerri në çdo goditje të derës së katit të poshtëm dhe në 
çdo hap. shkallët, por kishin kuptuar se nuk kishin asgjë për 

të humbur dhe kishin ngritur me guxim në sallën e poshtme një 
pritë prej gjysmë duzine njerëzish me sëpata, çekiç, poker ose 
çfarëdo tjetër në dorë2 I...) 


Organet do të kishin vuajtur shumë shpejt mungesën e oficerëve 
dhe transportit dhe, me gjithë etjen e Stalinit, makina e 
mallkuar do të ndalontel” 


Arkipelagu Gulag, A. Solzhenitsyn. Kapitulli 1 “Arrestimi” 
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Si të ndërtoni një silenciator 


Kur një plumb largohet nga tyta e një arme, gazrat e 

nxehtë që e shtyjnë dhe e ndjekin atë, përplasen me 

ajrin e freskët përreth dhe krijojnë një zhurmë të 

madhe. Duke ngadalësuar dhe ftohur këto gazra të 

nxehtë për vetëm një pjesë të sekondës, krijohet shumë më p 


Një silenciator është një pajisje që rregullon çlirimin 
e këtyre gazrave. Çdo kombinim i pesë veçorive 
bazë përdoret në dizajnin e silenciatorit. 


(1) Dhoma e zgjerimit - një hapësirë e mbyllur që 
përmban shkurtimisht gazrat para se të ndjekin 
plumbin nga silenciatori. 


(2) Mbajtësit -- një seri ndarjesh që ndajnë 
silenciatorin në shumë dhoma zgjerimi të vogla. 


(3) Tubi shpuar - një tub i çarë ose i shpuar. 
Gazrat nxirren nga vrimat dhe thithen duke 
shpërndarë materialin. 


(4) Fshij -- një disk gome të cilin stilolapsi i 
plumbit e kalon. Gazrat që pasojnë plumbin mbyllen 
pas tij ndërsa plumbi kalon. 


(5) Tub i paketuar -- rondele me rrjetë teli të 


paketuara fort në tub. Gazrat futen me forcë në 
hapësira të vogla në materialin e paketimit. 
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Ka shumë mënyra për të heshtur një armë të zakonshme 
duke përdorur kanaçe alumini, bashkim fleksibël 
dhe pajisje PVC. 


Ky dizajn përdor PVC dhe një zhytës lëndinë me një 
mbushje natyrale sfungjeri si fshirje. 


Ky dizajn përdor vetëm PVC dhe një rondele të 

sipërme si fshirje. Një kapak tubi gome i 

bashkangjitur me një kapëse automobilistike 

gjithashtu bën një fshirje të mirë të ngjitur në fund të tubit. 
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Një tytë e zgjatur 0,45 heshtet lehtësisht pasi 
municioni i saj tashmë është nën zë. 


Ky dizajn përdor një filtër vaji automobilistik të 
bashkangjitur me kapëse radiatori, bashkim 
fleksibël dhe pajisje PVC. 


Ky dizajn përdor një “mbytës” të zakonshëm 

të bashkangjitur me PCV rreth një fuçi të zgjatur 0,45 
të mbërthyer me kapëse radiatori. Clog Buster është 
i dehur. Një çarje e vogël në formë kryqi bëhet në 
fund që plumbi të fshijë të kaluarën. 
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Silenciatorët për armët me tuba janë të lehta për t'u 
bërë. Në fakt, silenciatorët për çdo lloj arme të blerë në 
dyqan mund të bëhen duke përdorur këtë dizajn të 


përgjithshëm. Por ndryshe nga armët e blera në dyqan, 
bukuria e silenciatorit të armëve me tub është se tyta dhe silenciator 


Arma juaj me tub mund të ketë tytë çdo gjatësi. Nëse e 
projektoni me një silenciator, mund ta shkëputni 
silenciatorin më vonë duke shkurtuar fuçinë me një sharrë hekuri. 


Me një silenciator dhe një kovë me rërë, arma mund të 
testohet në privatësinë e shtëpisë ose garazhit tuaj 
pa i shqetësuar fqinjët. 
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Planifikoni përpara. Nëse dëshironi një pistoletë me tub 
silenciator, ndërtoni atë me një tytë më të gjatë. 


Shponi vrimat duke përdorur grafikun e mëposhtëm dhe 


derdhni çdo ashkël metalik. 


A B tej 
ram vefua aj 


.22 Cal. 5732) 9 


“Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


E HË 


C 
(Nom. Dia.) 
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Duke përdorur një kanaçe alumini ose enë tjetër, 

paketoni izolimin prej pambuku ose tekstil me fije 

qelqi ose lesh çeliku rreth fuçisë. Ndryshe nga 

kalberët e tjerë, një 0,22 nuk kërkon paketim. Mjafton ena bosh 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Pa dyshim, këto armë me tub dhe zinxhir nuk do 

të jenë shumë të sakta. Por në një distancë të 
afërt, ato nuk janë vetëm mjaft të sakta, por edhe 
vdekjeprurëse sa një armë e blerë në dyqan të 

të njëjtit kalibër. Përdorini ato një herë dhe 

hidhini dhe bëni një tjetër për një ditë tjetër. 

Ajo që vijon janë udhëzime për snajperët e policisë 
dhe ushtarakëve. Kështu po mësohet policia 


jonë. Pra, këtë duhet ta dijë çdo qytetar. 
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QËLLIMI 


Qëllimi i snajperit në të shtënat është të ndalojë ME CER TAINTY 
aktivitetin e rrezikshëm ose potencialisht të rrezikshëm të të dyshuarit. 
QËLLON PËR TË VRASË ME RUNDIN E PARË. 

Pak snajperë të zbatimit të ligjit janë thirrur ndonjëherë të bëjnë 
goditjen, por nëse dita juaj vjen, nuk duhet të keni asnjë dyshim në mendjen 
tuaj se jeni në gjendje ta tërhiqni atë këmbëzën. Nëse keni më shumë se 
shqetësimet ose dyshimet normale, diskutoni ato me udhëheqësin e ekipit 
tuaj dhe merrni parasysh ricaktimin. 


KUSHTETIMI MENDOR 

Mbani një qëndrim pozitiv mendor që në realizimin e goditjes 
është i justifikuar dhe në mbrojtje të jetës. Ju mund të mos e përfundoni një 
sulmues në akt, por një sulmues që mund të dëmtojë shumë nëse lejohet të 
vazhdojë rrugën e tij ose të saj. 

Mundohuni të jeni jopersonal në lidhje me “objektivin”. Çfarë 
ju mund të duhet të bëni është thjesht një veprim kirurgjik për të hequr një kancer 
shumë të rrezikshëm për shoqërinë. 

Mos prisni ose kërkoni detaje të panevojshme për të dyshuarin. Sa 
më pak të dini për jetën personale të objektivit, aq më pak shanse ka për t'u bërë 
viktimë e Sindromës së Stokholmit (duke zhvilluar simpati për objektivin). 


Disa snajperë zhvillojnë mendërisht një armiqësi ndaj objektivit të 
mundshëm, në mënyrë që të mos ketë asnjë hezitim kur të kërkohet gjuajtja. 
Kjo është shumë e lehtë kur i dyshuari tashmë ka vrarë ose gjymtuar, si në 
incidentin e McDonald's në San Ysidro. 

Mos e identifikoni të dyshuarin e bllokuar ose pengmarrësin 
veshjet e tij ose të saj, ai ose ajo mund të ketë shkëmbyer rroba me një peng. 
Ju do të dëshironi të jeni në gjendje të dalloni tiparet e fytyrës përpara se 
të bëni fotografinë. 


VENDOSJA E QËLLIMIT 
Objekti i shkrepjes është që të ndërpritet i gjithë funksioni i trupit sa 
më shpejt që të jetë e mundur. NJË QËLLIM Ndalues. Kjo arrihet më së miri 
duke goditur sistemin nervor qendror dhe jo sistemin e qarkullimit të gjakut 
(zemrënligjaku) ose sistemin e frymëmarrjes (mushkëritë) - por këto mund të 


jenë objektivat e vetme dytësore të disponueshme për ju. 
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Mundohuni të mendoni në aspektin e QENDRA TË MASAVE në kokë. 
Vetëm shoku traumatik në zgavrën e kafkës duhet të jetë vdekjeprurës. 

Konsiderata të tjera janë distanca, këndi, afërsia e pengut, 
devijimi i mundshëm i plumbit dhe lëvizja e objektivit. Kur raportoni te 
drejtuesi i ekipit, jini të sinqertë në vlerësimin tuaj nëse mund të garantoni 
goditjen. Gjuajtjet më të gjata (200 jard--) duhet të jenë drejt trupit, ndërsa 
goditjet më afër do të jenë në kokë ose shtyllë kurrizore. 

Pamjet e paraqitura në këtë libër janë ideale, por ndonjëherë 
shumë të vështira për shkak të lëvizjeve të dyshimta, fshehjes ose acarimit. 
Mbani në mend se një plumb pushke që zgjerohet dhe copëtohet, që 
udhëton me 20004 këmbë në sekondë, do të duhet të jetë vetëm 2-3 inç nga 
këto pika kyçe për të pasur një probabilitet jashtëzakonisht të lartë për t'i 
dhënë fund incidentit. Stërvituni fort dhe zhvilloni besimin për të gjetur atë 
goditje të pakapshme. 

Kur dyshoni për goditjen e kokës, ose nëse jeni fare nervoz, mos 
hezitoni të bëni qëllimin e trupit. 

Mos u përpiqni të gjuani nëse një peng, kalimtar ose anëtar i 
ekipit është drejtpërdrejt prapa objektivit. Mundësia e depërtimit total është 
shumë e madhe me një pushkë. 
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NEGOCIATET 


Është e diskutueshme nëse një negociatori duhet t'i thuhet se ai 
po përdoret për të tërhequr një të dyshuar të rrezikshëm në një pozicion të 
përshtatshëm për rrëzimin e snajperit. Disa negociatorë kanë thënë hapur se 
do të preferonin të mos e dinin, rreziku është që gjatë një periudhe të gjatë 
negociatash, negociatori mund të ketë krijuar një lidhje personale me 
kriminelin ose terroristin. Kur i thuhet se ai duhet të ndihmojë në një opsion 
taktik, shqetësimi për të dyshuarin mund të bëhet i dukshëm në zërin e tij ose 
në përpjekjet e shtuara për të sjellë një zgjidhje të shpejtë dhe të 
negociuar për zënkën. 

Një shfaqje e hapur e ekipeve snajper mund të përdoret si një pikë 
ujdi nga negociatori. Kur i dyshuari kërkon tërheqjen e snajperëve, thjesht 
zhvendosuni në një pozicion më të mirë dhe më të fshehtë. 

Nëse negociatori shkon ballë për ballë me të dyshuarin, 
snajperi duhet të jetë në një gjendje shumë të lartë gatishmërie për të bërë goditjen. 
Nëse snajperi nuk mund të dëgjojë atë që thuhet, ai duhet të shikojë për 
ndryshime të papritura në disponimin e të dyshuarit ose lëvizjen për armë. 

Një negociator taktik i besuar mund të zgjedhë të paracaktojë 
sinjalet ose gjestet e dorës për të treguar se negocimi është i pashpresë dhe 


se snajperi duhet të godasë. Sigurohuni që ky është një vendim 
komandues nga CIP ose drejtuesi i ekipit. 


PROCEDURA POST SHËTIMI 


Pasi të bëni goditjen, kthehuni menjëherë në shenjë dhe 
përgatituni për goditjet vijuese. Nëse ka ndonjë dyshim për efektivitetin e 
goditjes suaj të parë, jepni menjëherë një goditje të dytë, veçanërisht nëse 
pengjet ose anëtarët e ekipit të shpëtimit janë brenda sferës së rrezikut të të 
dyshuarit. 

Shikoni se si objektivi juaj bie për një tregues të efektivitetit të 
goditjes suaj me kokë. Nëse ai çalohet dhe bie drejt poshtë ose hidhet përpara, 
ka një probabilitet shumë të lartë që gjuajtja të jetë menjëherë fatale. Nëse 
ai bie anash, ka të ngjarë që ta keni paaftësuar vetëm pjesërisht. E 
vetmja herë që ndonjëherë do ta shihni të dyshuarin të hedhur prapa ose të 
rrokulliset është nëse ai goditet në qendër të gjoksit. Çdo gjuetar me 
përvojë do ta ketë parë këtë fenomen. 
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Sigurohuni që t'i komunikoni “Shot out' dhe reagimin e objektivit, 
postës komanduese menjëherë pas gjuajtjes - një detyrë e kryer më së miri 
nga snajperi SO ose Ë2. 


SULMI 

Ekipi i sulmit duhet të ndjekë menjëherë goditjen për të siguruar 

neutralizimin e objektivit dhe për të siguruar sigurinë e pengjeve. 

Snajperi duhet të qëndrojë në objektiv dhe në pozicion deri në 

përfundimin total të operacionit. Ai duhet të vazhdojë të vëzhgojë dhe të 
raportojë për lëvizjet e ekipit dhe të dyshimtë, dhe të sigurojë zjarr të mbuluar 
sipas nevojës për të mbrojtur ekipin ose pengjet. 

Nëse situata bëhet dinamike, snajperi duhet të jetë gati të zhvendoset 
në një pozicion më të favorshëm. 

Disa snajperë preferojnë të zbresin dhe të shohin rezultatet e punës 
së tyre, të tjerë preferojnë t'ua lënë këtë njerëzve në skenën e krimit dhe të 
përpiqen të qëndrojnë në një nivel jopersonal. 

Shkruani raportin tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur, duke regjistruar gjithçka përkatëse 
pajisjet dhe informacionet balistike ndërsa janë të freskëta në mendjen tuaj. 
Regjistri juaj i armëve dhe regjistri operativ tani do të bëhen dokumente 
shumë të rëndësishme. 

Qëndroni të qetë dhe flisni vetëm me komandantin tuaj ose me të caktuarin 
grupi hetimor. Shmangni bisedat në dhomat e zhveshjes dhe shtypin derisa 
të përfundojë hetimi. (Agjencia dhe anëtarët e tjerë të ekipit duhet të bëjnë 
gjithçka në fuqinë e tyre për të ruajtur anonimitetin e snajperit për ta mbrojtur 
atë dhe familjen e tij nga presioni i panevojshëm social dhe mediatik.) 


E gjithë situata do të bëhet shumë e lodhshme si për snajperin 
ashtu edhe për familjen e tij. Prisni të humbni pak gjumë, kjo është normale. 

Diskutoni hapur mendimet dhe ndjenjat tuaja me psikologun tuaj të 
agjencisë: ai mund të jetë një ndihmë e madhe në këtë kohë. Mos bëni gabim 
duke bllokuar familjen tuaj ose duke iu drejtuar alkoolit. 

Janë shkruar vëllime për traumat pas të shtënave, kështu që unë 
do t'ua lërë ekspertëve. (nga Sniper, Counter Sniper) 


Sa më sipër është ajo që dinë dhe praktikojnë 
CIA, FBI, KGB, Mafia, SVVAT, MOSSAD dhe 
snajperët ushtarakë. Tani e dini edhe ju. 
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Ju sapo jeni ndihmuar nga Ku Klux Klan. 

Kur bëjmë mirë - Askush nuk e mban mend. Kur mediat 
hebrenj na shajnë -- Askush nuk harron. 

Por ne nuk jemi të trembur nga shpifjet, shpifjet 

apo urrejtja hebreje. 

Ne jemi burra dhe gra që i konsiderojmë të afërmit tanë 


si shumë, shumë të mëdhenj. 

Vendi, Kin dhe Krishti janë në karenë tonë të guximshme. 
Por ku na gjeni2 Shikonil Shikonil 

Perandoria e Padukshme është kudoil 
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Kjo faqe është vetëm për udhëzime detyruese dhe nuk është pjesë 
e broshurës së përfunduar të printuar. Kjo faqe, faqja 33, është 


vetëm për versionin elektronik dhe nuk është pjesë e versionit 
të printuar. Për të publikuar një broshurë letre, ndiqni këto hapa: 


Për të bërë një broshurë për përdorimin tuaj personal ose për 
rishitje, fillimisht palosni në gjysmë tetë faqe letre 8,5”x11”. 
Vendosini ato në një broshurë dhe numëroni secilën faqe nga 1 në 
32. Këto do të jenë faqet bazë të broshurës. 


Më pas, printoni të gjitha faqet e broshurës nga skedari 
Adobe Acrobat ji i ioni intimit “Fi 
Printoni si portat, letër me madhësi letre, pikturë njëngjyrëshe, 

300 dpi, me gjysmëtonim. Pritini secilën faqe në madhësinë e faqes 5,5”x8,5” 
Më pas, vendosni faqet e themelit të sheshta dhe ngjitni 

secilën faqe të printuar në faqen e zbrazët të numëruar përkatësisht 

të broshurës së themelit. Kjo është kopja juaj kryesore për 


printim. 


Tani, këto faqe mund të merren në çdo dyqan kopjesh, të fotokopjohen 
nga të dyja anët në çdo numër që dëshironi dhe të rimontohen në 
broshura. Duke përdorur ose një stapler me qafë të gjatë ose një 
stapler me qep shalë, lidhni faqet së bashku në palosje dhe 

broshura juaj është gati për t'u shpërndarë në Den tuaj ose për t'u 
shitur për publikun e gjerë. 


Kjo faqe është vetëm për udhëzime të detyrueshme dhe nuk 
është pjesë e broshurës përfundimtare, të shtypur. 
33 


